Chronologie exploradur



Tente Club :

Durée
Quoi
Qui
Check

1min
La sonde est completement déployée (dans l'état à la fin d'une séquence de "vol")
Manu




1min


Vérifier absence de jumper sur JP4 et downloader
Manu


1min
Mettre la sonde sous tension en connectant la batterie 

Connecteur :

Rouge sur Marron

Blanc sur noir
Manu


2min
Attendre la led Rouge « Mode Attente »

Surveiller la goupille !
Manu


1 min
Envoyer une télécommande pour fermer l'antenne

Servo 2, Angle 33
Manu


1 min
Envoyer une télécommande pour verrouiller le largage
Manu


1 min
Envoyer une télécommande pour fermer les portes 

Servo 0, Angle 30
Manu


1 min
Envoyer l'arret des servos

Servo 4
manu


5 min
Placer à la main la goupille de largage (pince et pince brussel). NE PAS OUBLIER LE CARRE BLANC


Manu


10 min
Placer à la main la goupille de fermeture porte (porte droite)
Olivier


5 min
Placer à la main la goupille sur la porte gauche en dévissant le fermoir (tournevis plat)
Olivier



Zone de largage:


Se déplacer vers le porteur
Tous



Accrocher le jack de largage dans le porteur
Manu



Placer le parachute dans le porteur
Olivier



Accrocher le jack de largage sur la sonde
Manu
 


Arrimer la sonde au porteur
Opérateur + Manu



Passer en mode attente par le bouton poussoir.
Manu



Vérifier réception de télémesure
JM et Emile



Les membres du projet repartent vers la zone de réception de télémesure
Tous



Demande de décollage du porteur
Manu


Zone Commande de largage:


Vérification réception télémesure
JM et Emile



Ordre de largage de la sonde
Manu


Matériel à prendre :

Jack de largage

Petit tournevis

Carré blanc

pince brussel


On précise ici où vont se dérouler les opérations. La tente club se situe sur le site de largage. Le club a à sa disposition une table, une prise électrique et peu ainsi réaliser les derniers éléments préparatoires de la chronologie





On précise ici qui fait l'action. Pour les gestes les plus critiques (par exemple fixer le parachute), on peut préciser une seconde personne pour controler l'opération.





Une fois l'opération réalisée, on fait un petit grigri dans cette colonne pour tracer que l'opération a bien été réalisée.





La zone de largage est la « piste d'atterissage » du dirigeable qui larguera le Cansat. Dans cette zone on fixera le Cansat dans le système de largage qui sera lui-même fixé sous le ballon. Attention, cependant, compte tenu du nombre de projet à larguer pour Cansat 2010, la préparation du Cansat dans le système de largage sera réalisé dans en tente club. Et c'est l'ensemble intégré qui sera enmené en zone de largage.





C'est cette personne qui est désignée pour larguer l'engin





On définit ici tout le matériel à prendre, les petits outillages indispensables pour réaliser les opérations sur place.








