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Solar Orbiter

Objectifs de la séance :

e Expérimenter la gestion des panneaux solaires en fonction de la distance

Matériel : spots, panneaux solaires, voltmeétres, feuille A4 blanches, crayons, taille-crayons,
gommes

Introduction :

La sonde Solar Orbiter va effectuer des ellipses assez
asymeétriques autour du Soleil. De sorte qu’elle sera
parfois trés proche, parfois trés lointaine du Soleil.

Synthétiser les apprentissages des séquences sur les

panneaux solaires et sur les distances variables de la

sonde au Soleil.

Solar Orbiter face au Soleil

Comment réduire I’énergie regue par la sonde aux
passages aux périhélies (passages au plus proche du Soleil) ?

Trop de lumiére sur les panneaux risque d’endommager les instruments. Demander des hypothéses
pour éviter cela. Faire une phase de brainstorming.

La solution de Solar Orbiter: incliner les panneaux. (Cela n’empéche pas d’en expérimenter
éventuellement d’autres : replier les panneaux, mettre des interrupteurs, etc.)

Expérience : intensité vs distance

Répartir les éléves en groupe de 5 a 6 maximum. Puis distribuer a chaque groupe 2 panneaux solaires,
2 ampoules, 2 douilles, 4 cables crocos, 1 rapporteur.

Installer les 2 spots dans un endroit dégagé (une table a part, au sol, etc.) et veiller a ce que personne
ne se brile avec.

Leur demander de planifier leur expérimentation en notant leur « protocole » sur une feuille blanche.

L’objectif : placer un systéme témoins a définir en groupe entier (par exemple : panneaux a 1 meétre du
spot et incliné de 45°). Puis mesurer les angles d’inclinaison du panneau nécessaire pour reproduire la
méme intensité lumineuse que celle de 'ampoule témoins a différentes distances. (Vérifier au voltmetre
pour affiner).

Conclure : quand on s’approche d’une source d’énergie I'intensité lumineuse, comme la température,
monte tres vite. La sonde a donc été construite avec des panneaux inclinables dont |'orientation
s’adapte en permanence a la distance au Soleil.
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